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使用司马泰克自动润滑器的好处

最优化的润滑分配 低成本感谢司马泰克自动润滑器

«一旦被安装，司马泰克自动润滑器既精准又
可靠。他为一些手动润滑不可能的地方成为可
能。»

司马泰克自动润滑器代替手动如暖，这不仅节约时间，这个成本可以降低到30%。

不需要更多的手动润滑。
■ 节约时间。
■ 更好的工作安全性
■ 很难接触到的润滑点被永久提供
■ 很少的润滑消耗

没有过量或不足的润滑组成部分
■ 较少的磨损
■ 较少的停机时间
■ 增加的机器性能

密封的，防尘的和防水的系统
■ 不会更多的润滑剂混淆
■ 降低污染风险
■ 不会有润滑点被污染

和国际标准相统一
■ TUV和EX认证在所有区域
■ 提高工作环境安全性
■ 不会受到环境冲突感谢润滑分配

司马泰克自动润滑器
使用司马泰克自动润滑器的好处	�  3

司马泰克自动润滑器-润滑专家	�  4/5

司马泰克自动润滑器 15毫升	� 6

司马泰克多点润滑器	�  7

司马泰克加压润滑器	�  8/9

应用	�  10/11

标准自动润滑器	�  12

附件	�  13/14/15

司马泰克自动润滑器： 
持续润滑确保低成本和高的可靠性。

数以万计的司马泰克自动润滑器应用在全球每个工业领域。他
们是最好最经济的解决方案为润滑脂或者油提供一段时间甚至
一年的持续供应。

司马泰克自动润滑器-每个角落，旋转机械，移动机械。

因为我们的轴承值得这么做。

使用司马泰克自动润滑器的利益

合
计 过量润滑

最佳效果 

润滑不足

时间

–30%

使用司马泰克自动润滑器确保持续润滑可以有效的避免手动润滑产生的过量润
滑或者润滑不足。

可以降低高达30%的成本。
■ 时间的节约和工作中更高的安全性感谢较少的

维修频率。
■ 更长的机器服务寿命和更少的非计划停机时

间。
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产品	 自动长期脂或油的润滑器

发电	 氢气产生干电

工作压力	 最大5bar

适应性	 1到12个月不停止

运行温度	 -20到55度环境温度（润滑脂会随着环境的改	
	 变而改变）

储存温度 	 推荐温度在20度正负5度 

润滑器的容积	 30 ml		 60 ml	 125 ml� 250 ml

满重	 ~82 g	 ~115 g	 ~190 g� ~335 g

空重	 ~55 g	 ~60 g	 ~75 g� ~111 g

再加油	 15-250毫升都可以再加油

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

证书 

司马泰克自动润滑器-单点润滑器

有5中型号，司马泰克自动润滑器提供各种各样润滑时间段，最大到一年。

司马泰克自动润滑器-润滑专家

更多的技术信息和使用手册可在www.simatec.com下载 设置容量和时间，请参考我们的网站www.simatec.com/en/calpro

司马泰克自动润滑器的好处

可靠性
■ 润滑点可持续性提供润滑
■ 没有漏掉的润滑点
■ 很容易监控润滑分配感谢润滑单元

可持续性
■ 司马泰克自动润滑器可重复加3次。
■ 很容易加油在每个分配周期
■ 司马泰克自动润滑器不包含有毒物质。

可选择性
■ 司马泰克自动润滑器有5中型号：15，30，60，125 和250毫升。
■ 自由选择分配周期从1-12个月。
■ 分配周期可随时更改。
■ 司马泰克自动润滑器可以注满或空的提供。

更广阔的使用
■ 在一些很难接触的地方
■ 在一些地方，比如水下
■ 在环境温度-20-55度
■ 很多安装选择感谢各种各样的附件
■ 标准的自动润滑器包含各种高性能的应用。

+55 oC

–20 oC

组件 说明
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simalube 250

驱动器

压力膛

活塞

外壳

标签

润滑脂

连接器

Ø 52 mm
(2.05 in)

Ø 52 mm
(2.05 in)

Ø 52 mm
(2.05 in)

Ø 52 mm
(2.05 in)

G 1/4"G 1/4"G 1/4" G 1/4"

汤姆小
提示
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驱动

压力镗

5X8毫升润滑脂

扣紧连接器

管径4/2.7毫米
总共5个出口

司马泰克自动润滑器 15毫升 司马泰克多点润滑器

产品	 自动，长期润滑脂和油润滑器

电力发生	 氢气制造

工作压力	 最大5par

适应性	 1到12个月不间断

运行温度	 -20到50度环境温度（润滑脂持续因温度而改	
	 变）

储存温度 	 推荐温度在20度正负5度

润滑器容积	 15 ml

空或满的重量	 ~36 g / ~22.5 g

满或空的重量 
�

产品	 自动，多点，长期润滑器装油脂或油。

电力产生	 氢气制造

工作压力	 最大5bar

适应性	 1到12个月不间断

运行温度	 －20到+55度环境温度。（油脂随温度的改变	
	 而改变）

储存温度	 推荐温度：20度正负5度

润滑器容积	 5×8 ml

空或满的重量	 ~147 g / ~120 g

证书 
�

外径 外径说明 说明

最小的自动润滑器
在制定空间，15毫升司马泰克自动润滑器提供最佳解决方案。在这个狭小的空间，这是全球唯一最小自动润滑器。它和大的自动润滑
器具有一样的优点。

自动多点润滑器
司马泰克多点润滑器提供至少5个润滑点使用至少一年和其他的一样。感谢扣紧连接器。司马泰克多点润滑器能被快速容易的替代当空
的时候。

Ø 22 mm
(0.87 in)
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小的尺寸提供大的性能 各种各样润滑器为直线导轨

■ 空间节省感谢小尺寸
■ 坚硬的吕外壳
■ 同样的再加油，安装和功能和其他的自动润滑器。
■ 多点润滑器可以装有不少于5个润滑点。

■ 5X8毫升 润滑容积
■ 容许非常小的润滑分配通过很长的时间。
■ 为多点润滑的扣紧连接器
■ 为链接管的快速联轴器
■ 为直线导轨的完美润滑器

驱动

压力镗

活塞

空间

标签

润滑脂

连接器
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司马泰克加压润滑器 

压力泵增压到10bar
司马泰克自动润滑器impulse保证可靠的润滑在搞的压力和长的润滑线上。用司马
泰克自动润滑器，压力泵把脂和油提高到10bar和0.5毫升为每个目标润滑点。
TheLED显示压力泵提供目前的运行状况，灯闪绿表明设备运行正常。

安装司马泰克润滑器impiulse，
插入电池，用滚针调节时间

简单的重复填充司马泰克自动润滑器impulse 
安装

或者获得新的电池，自己可重
复填充

获得新的电池和新的自动润
滑器

产品	 为自动润滑器配的自动压力泵

驱动系统	 电力机械

动力提供	 电池组6V，2.3A

功能展示	 LED显示：绿/红 每间隔10秒

容积	 每一波0.5毫升

工作压力	 最大到10bar

时间设定	 1到12个月-被设定在自动润滑器上

运行温度	 -10度-+55度

润滑速率	 取决于尺寸和设定：0.17到8.3毫升每天。

容积	 适合润滑器：60毫升。125毫升或250毫升

润滑脂	 最大到NLGL2 号或油

安装位置	 任意

重量	 0.24 kg

质保期&服务寿命	 3年质保或直到10个自动润滑器用完

测试/证明 

组成部分 说明

司马泰克自动润滑器

检测活塞

电子/展示

转换开关

驱动马达

泵活塞

滚针

更多的技术信息和录像为司马泰克impulse能被找到在；www.simatec.com/en/
impulse
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在紧凑的空间的动力室

功能
■ 润滑器装有0.5毫升的油或脂增加到NLGL2号在最大10bar的压力。
■ 运行状况通过LED的显示（绿/红）
■ 分配时间可以任意修改通过自动润滑器。
■ 模块系统，和60，125和250毫升司马泰克自动润滑器完美匹配。
■ 自动润滑器可以被替换不需要移动司马泰克impulse.
■ 所有的润滑，不只在压力下按数量分配。

各种各样应用
■ 能够被安装在室外高温度或者有毒区域用管子最长4米远。
■ 紧凑型意思它能被安装在狭小的空间。
■ 在各种不同的位置，甚至在水下。

效率
■ 高成本节约感谢重复使用

汤姆小
提示
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司马泰克自动润滑器应用

铁路机车的提升站被125毫升自动润滑器润滑超过12个月。

司马泰克多点润滑器可以润滑5个切纸机。

碎石机上用125毫升司马泰克自动润滑器（加压型）。这个加压
型可以增压到10bar，最长距离到4米远。

2个250毫升司马泰克自动润滑器带刷子用来清洗链条驱动的振动
塞

125毫升自动润滑器润滑传输带的代座轴承。

传输带的驱动链容许滚子降温被特殊的绿色刷子用2个司马泰克
SL18 的30毫升和60毫升自动润滑器清洗。

60毫升自动润滑器在一个电机上保证离心泵的持续润滑。

125毫升自动润滑器保证电梯润滑和避免干燥摩擦， 这个系统直
接粘附在仓顶。

125毫升司马泰克自动润滑器润滑起重机的旋转机械

15毫升自动润滑器带刷子用来润滑齿条，另外润滑脂润滑轴承。

很多其他应用请参考；www.simatec.com/en/simalube-application.

碎石机和混凝土机械

印刷机械

回收

电梯和自动扶梯

污水处理

工程机械

提升设备 食品工业。

碎石机和混凝土机械 起重机

汤姆小
提示
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应用

SL14
Chain oil (EP)

68 矿物油 –10 °C to 
90 °C

68

– • • – – – +

SL15
高温链条油

– 合成油 –30 °C to 
250 °C

250

– • • – – – +

SL16
石蜡油

68 矿物油 –20 °C to 
100 °C

68

– • • – – – +

SL18
为食品，生物制药的高性能润滑
油。

220 合成油 –15 °C to 
150 °C

220

– • • – – – +

SL19
有机油

– 菜籽油 –15 °C to 
100 °C

60

– • • – – – +

 润滑脂

N
LG

1

稠
度

温
度

范
围

粘
度

在
40

度
应用

SL01
防水，长效油脂

2 锂 -30度到120度 118

+ + • • + + –

SL02
高温润滑脂带MoS2

2 锂 –25 °C to 
130 °C

370

• + – + – – –

SL04
高温润滑脂带EP

2 无机增稠剂 –20 °C to 
160 °C

540

+ • – • • – –

SL06
防水，液体油脂

0 锂 –20 °C to 
100 °C

75

+ + + + • – –

SL09
万能油脂 可分解

2 锂 –20 °C to 
100 °C

100

+ + • • – – –

SL10
食品级和生物工业特殊油脂

2 铝洛合物 –40 °C to 
130 °C

350

+ + • + • – –

SL12
半流质食品工业油脂

0 铝洛合物 –40 °C to 
130 °C

350

+ + + + • – –

SL24
润滑油脂带EP

2  锂合成 –30 °C to 
140 °C

185

+ + • • + + –

SL25
高温高分子油脂

2 高分子 –20 °C to 
160 °C

110

+ • – • • – –

SL26
钙硫合物油脂

1.5 钙混合物 –20 °C to 
150 °C

460

+ + – • • – –

 

290.1045
290.1046

290.2035-S
290.2036-S
290.2037-S
290.2038-S

链条润滑带侧连接

安装支持带保护罩

链条润滑带圆刷和两个夹子

链条润滑带支架，任意配合

安装支架

链条润滑带夹子

电梯指引或电线绳索的润滑

环形刷子带90度连接

+ 推荐       • 可能       – 不推荐

+ 推荐       • 可能       – 不推荐

滚
动

轴
承

滑
动

轴
承

直
线

导
轨

齿
条

，
齿

轮

滚
针

密
封

链
条

数据对所有油脂和油在：www.simatec.com/en/lubricants.

应用案例
司马泰克很容易安装在任何位置用这些附件

290.2000
290.2002
290.2004

290.2039
290.2042

290.2034

290.2013

290.2010

290.2014

290.2080

290.2082
290.2083
290.2084

290.1060

290.2082
290.2083
290.2084

290.2035
290.2036
290.2037
290.2038

290.2010

290.2010

290.2041290.1005

290.2800
290.2081
290.2085

290.2000
290.2002
290.2004

290.2080

290.1060

290.2035
290.2036
290.2037
290.2038

290.1045
290.1046

滚
动

轴
承

滑
动

轴
承

直
线

导
轨

齿
条

，
齿

轮

滚
针

密
封

链
条

标准润滑附件

汤姆小
提示
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弯道连接45度

D R 1/4

镍 290.1001

圆刷

管, 按米提供

刷子连接器为食品级应用

适配器为夹紧, 塑料

填充为清洗和填充油脂线。

弯道连接90度 短圆刷

管温度达到260度,  
按米得到

电梯刷, 
5-16mm,高32mm

电梯刷, 
16-32mm，高32mm

为圆刷夹紧编号290.2013

再填充为再加油润滑器 逆止阀加塑料

弯道连接90度弯头 刷子为食品级应用

管为小的弯曲半径, 
按米得到

加紧为润滑器和圆刷, 塑料

磁铁固定为夹紧

小电梯刷, 5-16mm，高32mm

支架编号290.2080

快速连接器为管径4mm

支架, 万能配合

再填充用油脂枪去加油 逆止阀

气体产生为再填充

D G 1/4

镍 290.3012

D G 1/8 G 1/4

镍 290.2020 290.2021

D R 1/4 R 3/8

镍 290.3013 290.3014

保护壳为安装支持290.2080 安装支持为所有尺寸

连接 刷子

安装附件

司马泰克多点润滑安装组件

润滑附件和组件

安全附件

D G 1/8 G 1/4 M 5 M 6

镍 290.1170 290.1171 290.1172 290.1173

D R 1/4

镍 290.1004

D R 1/4

镍 290.1002

D R 1/4

镍 290.3011

镍 290.5060

D R 1/4

镍 290.2080

15 ml 30 ml 60 ml 125 ml 250 ml

镍 220.5002 220.5004 220.5006 220.5008 220.5010

≤125 ml 250 ml

L 105 195

镍 290.2081 290.2085

L 25 40 70 100

镍 290.2038 290.2035 290.2036 290.2037

镍 290.2038-FN 290.2035-FN 290.2036-FN 290.2037-FN

L 25 40 70 100

镍 290.2038-S 290.2035-S 290.2036-S 290.2037-S

镍 290.2038-SFN 290.2035-SFN 290.2036-SFN 290.2037-SFN

D×L Ø 25×45

镍 290.2034

L 每米
镍 290.2000/...m

D 50

镍 290.2012

L 每米
镍 290.2002/...m

H 15

镍 290.2014

镍 290.2800

镍 290.2019

L 每米
镍 290.2004/...m

D×L Ø 25×15

镍 290.2041

镍 290.2042

镍 290.2044镍 290.2039

D 22 (SL 15 ml) 28 (round brush) 50 (SL 30-250 ml)

镍 290.2015 290.2013 290.2010

1× 3× 5×

L 75 240 390

镍 290.2082 290.2083 290.2084

[mm]

Ø 8/6 mm

Ø 8/6 mm

Ø 8/6 mm

连接SLM
D 5×Ø 4 mm

镍 290.2900

润滑桶400ml

润滑脂或油容器为预润滑

SL01 SL02 SL04 SL06 SL09

镍 290.7001 290.7002 290.7004 290.7006 290.7009

SL10 SL24 SL25 SL26

镍 290.7010 290.7024 290.7025 290.7026

油桶0.5l

SL14 SL15 SL16 SL18 SL19

镍 290.7114 290.7115 290.7116 290.7118 290.7119

加压泵

司马泰克加压自动润滑器附件
电池组

管按米得到
L 每米
镍 290.2100/...m

Ø 4/2.7 mm

变径管接头
D G 1/8 G 1/4 M 6 M 8 M 8×1

镍 290.1020 290.1021 290.1022 290.1023 290.1024

D M 10 M 10×1 M 12 M 12×1.5 UNF 1/4

镍 290.1025 290.1026 290.1027 290.1028 290.1121

旋转接头， 
为孔8毫米

90度连接器带螺纹， 
2个螺钉	

接头				  
	

D G 3/8 G 1/2

镍 290.1010 290.1011

D G 1/8 G 1/4

镍 290.1007 290.1008

固定接头

L 70

镍 290.1005

L 25

镍 290.1015

[mm]

[mm]

[mm]

延伸

L 10 35 50

镍 290.1021 290.1040 290.1041

A 25 40 70
Nr. 290.2038 290.2035 290.2036
Nr. 290.2038-FN 290.2035-FN 290.2036-FN

螺母连接带油 
25毫米孔，1nut / 60 mm, incl. 2 nuts

L 25 60

镍 290.1045 290.1046

快速连接，为孔8毫米

快速连接，为孔8毫米

4倍适配器

2倍适配器

Y-阀组， 
包括变径290.1021

D G 1/4

镍 290.1060

D G 1/8 G 1/4 G 3/8

镍 290.1070 290.1071 290.1072

D R 1/4

镍 290.1050

D G 1/2 G 1/4

镍 290.4100 290.4101

D G 1/2 G 1/4

镍 290.4102 290.4103

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

镍 230.1000

动力 6 V 2.3 Ah

镍 230.5000

旋转接头， 
为孔8毫米

D G 1/4

镍 290.1003
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司马泰克-创新的方法带来客户价值

司马泰克的维护产品-工业技术

司马泰克是一个国际性公司，创立于1983
年，这个驱动团队发展制造创新产品为维
护滚子轴承旗下品牌有，润滑，加热器和
工具。

直接的客户利益通常在最前线，运用最新
的技术降低全球客户的维护成本。

选择贸易伙伴来卖司马泰克维护产品，他
们提供专业的服务，专业的指导。

自动润滑器
司马泰克自动润滑器提供自动润滑从1个
月到1年，自动润滑意味着手动润滑将成
为过去，降低维护成本。

加热器介绍
司马泰克加热器有磁铁部分，比如滚子轴
承， 他们能在很短时间安装和高效， 加
热组件既经济有实用。 司马泰克是世界
的领导者，在加热器领域。

工具
工具确保快速安装和拆卸轴承和密封，他
们在全球工厂和维修车间被使用。

录像
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